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Персональный компьютер Turbo 2+


Инструкция по установке ОС CP/M
на жесткий диск ПК Turbo 2+

(приложение к загрузочному диску)
Москва 2004
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Внимание:
Образ загрузочной дискеты находится на CDROM, в каталоге BOOTDISK.

Перенести образ можно с помощью программы TELEDISK. Программа TELEDISK и остальные программы, для переписывания образов на реальные дискеты, работают только под MS-DOS или Windows98 (Win2K,NT,XP не поддерживаются).
Остальные утилиты для переноса программ находятся на CDROM в каталоге PC-UTILS.
УСТАНОВКА ОС CP/M НА ВИНЧЕСТЕР
ЭТАП 1:

Войдите в CP/M с установленной в дисковод A:, поставляемой в комплекте загрузочной дискетой. Тогда конфигурация будет считана с нее, а не с HDD. После этого, с помощью утилиты FDISK узнайте  характеристики HDD (они также могут написаны на самом винчестере), а именно, количество TRACKS, HEADS, SECTORS (треков, головок секторов).

-----------

ПРИМЕЧАНИЕ: В принципе, при помощи этой утилиты можно разбить HDD на разделы, но тогда Вы лишаетесь возможности изменять размер файлового каталога, что для больших разделов очень важно. Также теряются другие возможности автоматического конфигурирования. Поэтому советуем, следуя данной инструкции, разметить HDD вручную. 
ЭТАП 2:

Если у вас в системе один дисковод (и вы не желаете зарезервировать место для второго), то надо отредактировать файлы с HDDC.CDS по HDDI.CDS в порядке следования. А затем, также в порядке следования - попарно файлы с HDDH1.CDS/HDDI1.CDS по HDDH4.CDS/HDDI4.CDS (смотрите список файлов внизу).

Если дисководов у вас два или Вы хотите оставить место для второго дисковода, то не используйте файл HDDC.CDS, а редактирование начните с файла HDDD.CDS
Для этого откройте их в текстовом редакторе PTE2 при помощи командной строки:  
PTE2 FILENAME.CDS
В открывшемся файле отредактируйте строчки:

SECTORS = <количество секторов на дорожке>

HEADSF = <количество головок винчестера>

TRACKS = <количество цилиндров, отводимых вами под данную 

партицию> (см. примечание 1) 
PATBEG = <цилиндр, с которого будет начинаться данная партиция>

(см. примечание 2)

SYS = <количество системных дорожек. Не цилиндров!> (см. примечание 3)

DIR = <максимальное количество файлов в каталоге> (см. примчание 4) 
-----------

ПРИМЕЧАНИЕ 1: Максимальный размер партиции в CP/M равен 8 Мб или 8192 Кб.

При расчете количества цилиндров в партиции старайтесь не превысить это количество, иначе система неправильно определяет координаты файлов, со всеми вытекающими отсюда проблемами.

Размер партиции в килобайтах вычисляется по следующей формуле: 
SIZE = (SECTORS / 2) * HEADSF * TRACK 
К примеру, на винчестере 723 цилиндра, 15 головок и по 38 секторов на дорожку. Партиция занимает 28 дорожек. Соответственно формуле, ее размер равен:

(38 / 2) * 15 * 28 = 7980 килобайт! 

И еще один настоятельный совет:

Первый раздел, на котором будут лежать системные файлы, не делайте очень большим. Оптимальная величина - 1-2 мегабайта. Так как увеличение до большего размера, потребует увеличить каталог, что скажется на скорости работы системы. Кроме того, не все системные программы смогут работать с большим каталогом из-за нехватки под это памяти, например FED.

P.S.  При разметке разделов рекомендуется сначала начертить таблицу разделов. 
-----------
ПРИМЕЧАНИЕ 2: При определении начального цилиндра партиции, если, конечно, вы решили расположить их друг за другом, пользуйтесь формулой:
BEGIN = N + T 

Где BEGIN - искомая величина, N - начальный цилиндр предыдущей партиции,

T - количество цилиндров в предыдущей партиции.

Если же эта партиция первая, то начальный цилиндр определите сами.

Обычно это цилиндр 0, если, конечно, там не установлена другая ОС, например iS-DOS. В этом случае надо знать, где заканчивается отведенное под эту ОС место, и начать располагать CP/M с первого свободного цилиндра.

-----------

ПРИМЕЧАНИЕ 3: Системные дорожки обычно выделяются для резервирования места под нужды ОС. Поэтому выделите одну дорожку хотя бы на начальной партиции, особенно если она начинается с цилиндра 0, так как именно на него в сектор 0 записывается конфигурационная запись ОС CP/M (а в сектор 3 - загрузочная запись ОС iS-DOS). И если не будет выделена системная дорожка, то конфигурационная запись испортит каталог.

----------- 

ПРИМЕЧАНИЕ 4: Количество файлов (а точнее, записей!) в каталоге определяйте, не только учитывая размер партиции. Учтите и то, что одна запись адресует максимум 32Кб. Если размер файла превышает 32Кб, то для его адресации используются две записи, если превышает 64Кб, то три записи и так далее. Исходя из этого, не трудно рассчитать максимальный объем, адресуемый выбранным вами размером каталога. Например, утилита FDISK определяет его в 128 записей (такой же размер у RAM-диска и дискет). Значит, максимальный объем заполнения равен -

32 * 128 = 4096 Кб. 

Такого размера каталога достаточно и для RAM-диска (928Кб при

1024Кб ОЗУ), и для FLOPPY-диска (стандартно - 640Кб; максимально до 800Кб), и для небольших партиций на винчестере. Но если вы планируете создать партицию размером около 8Мб, то размер каталога следует увеличить как минимум в 2 раза. Еще надо учесть, что большинство файлов или не кратно, или меньше 32Кб, а значит, что может случиться ситуация, когда каталог будет заполнен полностью до исчерпания свободного места на диске. Для избежания этого, увеличьте каталог еще в 2 раза.

Оптимальный размер каталога для 4Мб-партиции - 256 записей, а для 8Мб-партиции - 512 записей.

-----------

ПРИМЕЧАНИЕ 5: Управляющие клавиши в текстовом редакторе PTE2:

F2 - SAVE

F3 - LOAD
F4 - SAVE AS...
F10 - SAVE/QUIT

CTRL+O - переключение РУС/ЛАТ 
ЭТАП 3:

Запишите конфигурацию на винчестер. Для этого в системе с двумя дисководами наберите строчку:
CONFIG CONF1.CFG C: 
А в системе с одним дисководом  - строчку: 
CONFIG CONF2.CFG C: 
После этого выньте загрузочный диск и перезагрузите систему.
ЭТАП 4:

Снова установите загрузочный диск. Отформатируйте полученную партицию методом QUICK (чтобы не стереть конфигурационную запись). Для этого в системе с двумя дисководами наберите строчку:
XFORMAT D: -Q

А в системе с одним дисководом наберите строчку:
XFORMAT C: -Q 

ЭТАП 5:

Посредством оболочки XComander скопируйте все файлы с системного диска на отформатированный раздел.

После этого, выньте загрузочную дискету и перезагрузитесь.

Если все было сделано правильно, то должен отработать пакетный файл автозапуска, который подключит прочие разделы винчестера и запустит XComander.

Теперь вам останется только отформатировать эти разделы командой


XFORMAT <DRIVE>:

Дополнительные разделы (следующие после диска G: , а потому недоступные) можно подключить, перейдя в RAM-диск A: и дав оттуда команду:

В системе с двумя дисководами –
D:@ D:HDDPARTx.SUB

где "x" - номер с 1 до 6. При этом "1" - изначально подключенные разделы. 

В системе с одним дисководом почти тоже самое –
C:@ C:HDDPRT2x.SUB

В результате, к буквам "F:" и "G:" будут подключаться новые разделы, отключая временно предыдущие.

-----------

ПРИМЕЧАНИЕ: При копировании файлов посредством XComander, вы можете столкнуться с ошибочной ситуацией:

Если копируется большое количество файлов, либо файлы большого размера, то оболочке начинает не хватать памяти, и компьютер может зависнуть. Чтобы избежать этого, не открывайте на панели тот диск, на который будете копировать, а просто, после нажатия "F5", в открывшемся диалоге укажите его букву.

P.S. Эта ошибочная ситуация не наблюдается при копировании между флоппи-дисками и RAM-дисками, а также прочими устройствами, размер каталога которых не превышает 128 записей.

СПИСОК ФАЙЛОВ

На загрузочной дискете должны находиться следующие файлы:

FDD2.CDS - описатель второго дисковода
HDDC.CDS - описатель партиции винчестера, подключаемой к логическому устройству "C:" HDDD.CDS - HDDG.CDS - тоже самое, но к логическим устройствам с "D:" по "G:" HDDH.CDS/HDDI.CDS - альтернативные партиции для "F:" и "G:"
HDDH1.CDS/HDDI1.CDS - набор альтернативных партиций N2 HDDH2.CDS/HDDI2.CDS - набор альтернативных партиций N3 HDDH3.CDS/HDDI3.CDS - набор альтернативных партиций N4 HDDH4.CDS/HDDI4.CDS - набор альтернативных партиций N5

CONF.CFG - конфигурационный файл для системной дискеты. 

CONF1.CFG - конфигурационный файл для системы с двумя

дисководами. Расположение дисков в системе следующее:

A: RAM-DISK

B: FLOPPY-DISK N1

C: FLOPPY-DISK N2

D: HDD-PARTITION
Другие партиции винчестера подключаются к логическим устройствам E: - G: посредством пакетного файла AUTOEXEC.SUB или пакетных файлов HDDPART1.SUB - HDDPART6.SUB 
CONF2.CFG - конфигурационный файл для системы с одним 
дисководом.

Расположение дисков в системе следующее:

A: RAM-DISK

B: FLOPPY-DISK N1

C: HDD-PARTITION
Другие партиции винчестера подключаются к логическим устройствам D: - G: посредством пакетного файла AUTOEXE2.SUB или пакетных файлов HDDPRT21.SUB - HDDPRT26.SUB
Подключение дополнительных разделов винчестера в системе с двумя дисководами: 

HDDPART1.SUB - подключение к драйвам F: и G: описателей 

партиций HDDF.CDS и HDDG.CDS соответственно.

HDDPART2.SUB
-
... HDDH.CDS и HDDI.CDS соответственно.

HDDPART3.SUB
-
... HDDH1.CDS и HDDI1.CDS соответственно.

HDDPART4.SUB
-
... HDDH2.CDS и HDDI2.CDS соответственно.

HDDPART5.SUB
-
... HDDH3.CDS и HDDI3.CDS соответственно.

HDDPART6.SUB
-
... HDDH4.CDS и HDDI4.CDS соответственно. 
Подключение дополнительных разделов винчестера в системе с одним дисководом: 
HDDPRT21.SUB - HDDPRT26.SUB - аналогично HDDPART1.SUB - HDDPART6.SUB в системе с двумя дисководами.
AUTOEXEC.SUB - автозапуск в системе с двумя дисководами.

AUTOEXE2.SUB - автозапуск в системе с одним дисководом.

AUTOEXE.SUB - автозапуск с флоппи-диска.

FORMAT.COM - утилита для форматирования дисков.

XFORMAT.COM - еще одна утилита для форматирования дисков.

XC.COM - оболочка типа NORTON, настроенная на диск D:

XC2.COM - ... настроенная на диск C:

XCOM.COM - ... настроенная на диск B:

DD.COM - дисковый доктор.

FED.COM - дисковый и файловый доктор

PTE2.COM - текстовый редактор

EDDY.COM - текстовый редактор

FDISK.COM - редактор партиций винчестера

MFLX.COM - утилита для работы с дискетами MS-DOS (360Кб, 720Кб, 800Кб)

@.COM - утилита для запуска пакетных файлов

AS.COM - утилита, назначающая дисковые описатели каналам

ASS.COM - тоже самое, но интерактивно

ASSIGN.COM - еще одна подобная утилита назначения описателей

READ.COM – программа просмотра текста 

(C) 2004. NedoPC Group.

Составил ТИМОНИН Максим (Максагор)
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